COYOTE Silkal 93

Bezpecnostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 12.12.2022 Datum revize: 04.06.2014 Nahrazuje verzi: 05.12.2017 Verze: 2.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés
Nazev vyrobku . COYOTE Silkal 93
Kéd vyrobku : CY-1031200008, CY-1031200009, CY-1031200010, CY-1031206000

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpUsoby pouziti

Pouziti latky nebo smési : mazaci a impregnacni silikonovy olej v aerosolovém baleni

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Zadné dalsi informace k dispozici
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

AutoMax Group s.r.0.

K Hajam 1233/2

155 00 Praha 5

T +420 272 700 530 - F +420 272 700 531
info.cz@automax-group.com - www.automax-group.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229
Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2 H315
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H336
narkotické ucinky

Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3 H412

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zZivotni prostredi
Zadné dalsi informace k dispozici

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Obsahuje : Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (celkovy obsah

aromatickych uhlovodikid <0,01%)
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Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H222 - Extrémné hoflavy aerosol.
H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
H315 - Drazdi kdzi.
H336 - MGze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 - Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufreni.
P211 - Nestfikejte do otevfeného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P261 - Zamezte vdechovani aerosolu.
P264 - Po manipulaci dikladné omyjte ruce vodou/mydlem.
P273 - Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
P410+P412 - Chrarite pfed slune€nim zafenim. Nevystavuijte teploté presahuijici 50 °C.
P501 - Odstrarite obsah a obal jako nebezpeény odpad.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Jina nebezpedi, ktera se nepromitaji do klasifikace : Smés nesplnuje kritéria pro zafazeni mezi latky a smési PBT nebo vPvB.

Neobsahuje latky PBT/vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH

Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Isobutan Cislo CAS: 75-28-5 <65 Flam. Gas 1, H220
Cislo ES: 200-857-2 Press. Gas (Lig.), H280
Indexové Cislo: 601-004-00-0
REACH-¢&: 01-2119485395-27
Propan Cislo CAS: 74-98-6 <10 Flam. Gas 1, H220
Cislo ES: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
Indexové Cislo: 601-003-00-5
REACH-¢: 01-2119486944-21
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, | Cislo ES: 921-024-6 <10 Flam. Lig. 2, H225
<5% n-hexanu (celkovy obsah aromatickych REACH-¢: 01-2119475514-35 Skin Irrit. 2, H315
uhlovodikt <0,01%) STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Butan Cislo CAS: 106-97-8 <5 Flam. Gas 1, H220
Cislo ES: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
Indexové ¢islo: 601-004-00-0
REACH-¢: 01-2119474691-32

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné . Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc (pokud mozno ukazte lékafi etiketu z
vyrobku).

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Preneste osobu na €erstvy vzduch a udrzujte ji v teple a klidu.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Jemné omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Pokud podrazdéni pretrvava, vyhledejte
lékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Pokud podrazdéni pretrvava, dopravte postizeného
k o€nimu lékafi.

Prvni pomoc pfi poziti . Nevyvolavejte zvraceni. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

v

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi : Drazdivost.
Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem . Zpusobuje podrazdéni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky :oxid uhlicity (CO2), prasek, péna odolna vicéi alkoholu, vodni mlha.
Nevhodna hasiva : PFimy proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru .V pfipadé pozaru se mohou uvolfovat toxické vypary/pary.
Nebezpedi vybuchu : Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani muze vybuchnout.

5.3. Pokyny pro hasice

Opatreni pro haseni pozaru . PFi pozaru za pfitomnosti vyrobku dodrzujte bezpe¢nou odstupovou vzdalenost, pouzivejte
vhodnou ochranu dychadel (izolaéni dychaci pfistroj), popf. celotélovou ochranu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Evakuuijte nepotfebné pracovniky. Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Chrarite pred
teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni. Pouzivani osobnich ochrannych pomucek viz bod 8.

6.1.2. Pro pracovniky zasahuijici v pripadé nouze
Zadné dalsi informace k dispozici
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit praniku do kanalizace, podzemnich a povrchovych vod, do pady.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

ZpUsoby cisténi : Nechte vstfebat do inertniho absorbentu (napf. pisku, pilin, univerzalniho pojiva nebo
silikagelu). Mechanicky seberte (zametenim, nabranim na lopatku) a vyhodte do vhodné
nadoby.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Zadné dalsi informace k dispozici
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Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatfeni pro bezpecné zachazeni . Nevdechujte vypary/aerosol. Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni
pokozky a o€i. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F. Pfi pouzivani tohoto vyrobku
nejezte, nepijte ani nekurte.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Produkt ma byt skladovan v pevné uzavfenych originalnich obalech, na chladném, suchém
misté, oddélené od pozivatin. Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

7.3. Specifické konecéné/specificka koneéna pouziti

Zadné dalsi informace k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <56% n-hexanu (celkovy obsah aromatickych uhlovodikt <0,01%)

Ceska republika - Limity vlivi pfi zaméstnani

Mistni nazev Benziny
PEL (OEL TWA) 400 mg/m?
NPK-P (OEL C) 1000 mg/m?

8.1.2. Doporucené sledovaci postupy

Zadné dalsi informace k dispozici

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky do ovzdusi
Zadné dalsi informace k dispozici

8.1.4. DNEL a PNEC

COYOTE Silkal 93

DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné 773 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 2035 mg/m?

DNEL/DMEL (vefejnost)

Dlouhodobé - systémové ucinky,oralné 699 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 608 mg/m?
Dlouhodobé - systémové Gcinky, dermalné 699 mg/kg télesné hmotnosti/den

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Zadné dalsi informace k dispozici

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zadné dalsi informace k dispozici

8.2.2. Osobni ochranné prostredky

Osobni ochranné pomucky:
Pfi pouziti podle pododdilu 1.2 neni nutna.
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COYOTE Silkal 93

Bezpecnostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

8.2.2.1. Ochrana o¢i a obliceje
Zadné dalsi informace k dispozici
8.2.2.2. Ochrana ktize

Zadné dalsi informace k dispozici
8.2.2.3. Ochrana cest dychacich
Zadné dalsi informace k dispozici

8.2.2.4. Tepelné nebezpedi
Zadné dalsi informace k dispozici

8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

Zabranite uvolnéni do zivotniho prostfedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Vzhled

Zapach

Prah zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Bod tuhnuti

Bod varu

Hoflavost

Omezené mnozstvi

Dolni mez vybusnosti

Horni mez vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace

Kapalina

: nazloutly.
: Aerosol.
:organicka rozpoustédia.

Neni k dispozici

Neni k dispozici

Neni k dispozici

Neni k dispozici
Extrémné hoflavy aerosol.
Neni k dispozici

1,4 obj. %

11,2 obj. %

: -80 °C (isobutane-propane-butane)
: 365 °C (isobutane-propane-butane)

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: Voda: Nerozpustny

Neni k dispozici

© 400 kPa (20 °C)

Neni k dispozici
Neni k dispozici

© 630 -660

1,79-1,94
Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Zadné dalsi informace k dispozici
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpec¢nosti

Obsah tékavych organickych slou¢enin

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

. 0,8

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZznych podminek.
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10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.

10.5. Neslucitelné materialy

Oxidacni €inidlo. Silné kyseliny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpeéné rozkladné produkty. Pfi tepelném rozkladu vznikaji: Oxidy dusiku.
Oxid uhli¢ity. Oxid uhelnaty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Akutni toxicita (pokozka) . Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) . Neklasifikovano

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <56% n-hexanu (celkovy obsah aromatickych uhlovodikt <0,01%)

LD50, oralnég, potkan > 5840 mg/kg
LD50 pottisnéni kGize u kralikl 2800 — 3100 mg/kg
LC50 Inhala¢né - Potkan 25,2 mg/l/4h

Butan (106-97-8)

LC50 Inhalaéné - Potkan 1442 mgl/l
Ziravost/drazdivost pro kiZi . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni odi . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize : Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita v zarode¢nych bunkach : Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Na zakladé dostupnych udajli nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
expozice

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <56% n-hexanu (celkovy obsah aromatickych uhlovodikt <0,01%)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Propan (74-98-6)

Odparovaé RozpraSovac

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych Géincich na zdravi zpusobenych : Latka neni zafazena na seznam zpracovany v souladu s ¢l.59 odst.1 nafizeni REACH
vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni Cinnosti vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana jako latka
endokrinniho systému s vlastnostmi naruSujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni

Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605

11.2.2. Dalsi informace

Zadné dalsi informace k dispozici
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pro vodni prostiedi, kratkodobou
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)

. Neklasifikovano

: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <56% n-hexanu (celkovy obsah aromatickych uhlovodikt <0,01%)

LC50 - Ryby [1] 11,4 mgll
EC50 - Korysi [1] 3 mg/l
EC50 72h - Rasy [1] 10 — 30 mg/l

NOEC chronicka, ryby

2,045 (21 dni)

NOEC chronicka, korysi

0,17 mg/l (21 dni)

Butan (106-97-8)

LC50 - Ryby [1]

24,11 (24,11 — 147,54) mgl

EC50 - Korysi [1]

14,22 (14,22 — 69,43) mg/l

EC50 72h - Rasy [1]

7,71 (7,71 - 19,37) mg/I

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

COYOTE Silkal 93

Perzistence a rozlozitelnost

Tézko biologicky odbouratelny.

Butan (106-97-8)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Snadno biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Butan (106-97-8)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

‘ 1,09 - 2,8 (20 °C, pH 7)

12.4. Mobilita v pudé
Zadné dalsi informace k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadné dalsi informace k dispozici

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych G€incich na Zivotni prostredi
zpusobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni
¢innosti endokrinniho systému

12.7. Jiné nepfriznivé u€inky

Zadné dalsi informace k dispozici

: Latka neni zafazena na seznam zpracovany v souladu s ¢l.59 odst.1 nafizeni REACH

vzhledem k vlastnostem naruSujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana jako latka
s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605.

04.06.2014 (Datum revize)
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podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady

: VSechen odpad seberte do vhodnych oznacenych nadob a odstrarite podle mistnich

predpist. Prazdné obaly by mély byt odvezeny na recyklaci nebo jako odpad v souladu s
platnymi mistnimi pfedpisy. Nadoba pod tlakem. Nevrtejte do ni otvory a nespaluijte ji ani po

pouziti.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

AEROSOLY ‘ AEROSOLY ‘

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN ¢€islo nebo ID ¢islo
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY

Popis prepravniho dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.1 | UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

2.1 2.1

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiredi

Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi: Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofrské vody: Zadna

Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi: Zadna

Nebezpecény pro Zivotni
prosttedi: Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prosttedi: Zadna

Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi: Zadna

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpe€nostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pieprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje

Letecka preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Vnitrozemska lodni doprava

Kod klasifikace (ADN) . 5F

Zelezniéni preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

04.06.2014 (Datum revize)
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14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznamu latek podiéhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Nafrizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po predchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)
Nafizeni o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecistujici latky)
Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach)

Nafizeni o poskozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou
vrstvu)

Smeérnice o tékavych organickych latkach (2004/42/ES, tékavé organické latky)

Obsah tékavych organickych slou¢enin . 08

Nafizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzor( vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich
pouzivani)

Narizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor( drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy
Zadné dalsi informace k dispozici

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Oznaceni zmén

Ooddil Zménéna polozka Zména Poznamky

1-16 Forméat BL EU podle NARIZENI KOMISE (EU) | Upraveno 12.12.2022

2020/878

Dalsi informace . Pred pouzitim vyrobku si pfectéte bezpecnostni doporuceni na obalu.
S vyrobkem muze zachazet pouze opravnéna osoba, a to bezpec¢nym a opatrnym
zpUsobem.
PFi pouzivani, skladovani ¢i dopravé vyrobku postupujte vzdy dle aktualné platnych
predpisu.
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UpIné znéni vét H a EUH:

Aquatic Chronic 2

Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

Flam. Gas 1 Hoflavé plyny, kategorie 1

Flam. Gas 1A Hoflavé plyny, kategorie 1A

Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kGzi.

H336 Muze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Press. Gas (Comp.)

Plyny pod tlakem : Stlaceny plyn

Press. Gas (Liq.)

Plyny pod tlakem : Zkapalnény plyn

Skin Irrit. 2

Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2

STOT SE 3

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky

Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Odborny posudek
Skin Irrit. 2 H315 Odborny posudek
STOT SE 3 H336 Odborny posudek
Aquatic Chronic 3 H412 Odborny posudek

Tyto informace vychazeji z naSich soucasnych poznatku a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavkd na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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