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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

Datum vydani: 05.12.2022 Cislo verze 3 (nahrazuje verzi 2) Revize: 05.12.2022

ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolenosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznaceni: Lepox Metal - slozka A

- Cislo vyrobku: 85003-400

- Indexové Cislo: Neuvedeno, smés

- Registracni Cislo: Neuvedeno, smés

- UFI: 2GP0-CO02M-WO00H-6KA0

- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Kategorie produktit PC1 lepidla, tésnici prostredky

- Pouziti latky / pFipravku Epoxidova pryskyrice

- Nedoporuéena pouZiti Nejsou zndama

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Lach-Ner, s.r.o.

Tovarni 157

271 11 Neratovice

Czech Republic

tel. +420 315618 111

Fax. +420 315 684 008

info@lach-ner.com
- Obor poskytujici informace: odborné zpiisobila osoba za MSDS: info@lach-ner.com
- 1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:

Toxikologicke informacni stiedisko

Na Bojisti 1

128 08 Praha 2

Czech Republic

tel. +420 224 919 293 (24 hod/den, 7 dnii/tyden)

(224 914 575, 224 915 402)

e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

O&

GHS07 GHS09

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:

Epoxidova pryskyrice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu priismérna molekulova hmotnost < 700
- Standardni véty o nebezpelnosti

H315 Drazdi kizi.

H319 Zpuisobuje vazné podrazdéni oci.

H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce

(pokracovani na strané 2)
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontakini ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Odstrante obsah jako nebezpecny odpad v souladu s narodnimi predpisy. Obal, ktery je znecisteny
vyrobkem, zlikvidujte jako nebezpecny odpad.
- 2.3 Dalsi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neni PBT.
- vPvB: Neni vPvB.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési:

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldatky:
CAS: 25068-38-6 Epoxidova pryskyrice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu priitmérna molekulova 25-50%
NLP: 500-033-5 hmotnost < 700

Indexové cislo: 603-074-00-8 | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317, EUH205

Specifické koncentracni limity: Eye Irrit. 2; H319: C25 %

Skin Irrit. 2; H315: C25 %

CAS: 61926-16-7 Veropal 201 22,5-<10%
Skin Irrit. 2, H315

- Vyrobek obsahuje nasledujici latky bez nebezpecnych vlastnosti:

CAS: 12022-95-6  |Silicid Zeleza 25-50%

CAS: 999999-99-4 | Grafit 2,5-10%

Cislo ES: 310-127-6

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévii znecisténé produktem.
Pri zdravotnich potiZich a i v pripadé pochybnosti vyhledejte lékarskou pomoc.
Pri stavech ohrozujicich Zivot je tieba provadeét resuscitaci:

postizeny nedychad — je nutné okamzité provadét umélé dychani, ne primo z ust do ust;
zdstava srdce — je nutné okamzité zahdjit neprimou masaz srdce,
bezvedomi — je nutné postizeného ulozit do stabilizované polohy.

Dochazi-li ke zvraceni, udrzujte hlavu postizeného v predklonu, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkii.
- PFi nadychani:
Postarat se o privod cerstvého vzduchu.
Pri bezvedomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- Pii styku s kaZi:
Thned omyt vodou a mydlem a dobve oplachnout.
Pri neustdavajicim podrazdent pokozky je nutno vyhledat lékare.
- PFi zasaZeni oCi:
Oci s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
Zajistit lékarskeé oSetrent.
- PFi poZiti:
Pokud je postizeny pri védomi:
Vyplachnout usta vodou.
Okamczite nechat postizeného vypit vodu (nejvyse 2 sklenice).
Nevyvolavat zvraceni.

(pokracovani na strané 3)
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Zajistit lékarské oSetrent.
- Upozornéni pro lékaie: Zadné

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvldstniho oSetieni Symptomatické oSetient.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

- 5.1 Hasiva
- Vhodnd hasiva: Zpiisob haseni prizpusobit podminkam v okolli.
- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pripadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
Pri pozaru se miize uvolnit:
Oxidy uhliku (CO, CO2)
- 5.3 Pokyny pro hasice
- ZvldStni ochranné prostiedky pro hasice:
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.
- Dal§i udaje:
Zasobnik materialu odstraiite z mista pozaru, pokud to lze provést bez rizika.
Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou
Poziistatky po pozdru a kontaminovanda hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych urednich predpisii.
Kontaminovanou vodu sbirat oddeélené, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
Starat se o dostatecné vétrani.
Zamezit vytvareni prachu.
Nevdechovat pary/aerosoly.
Pri ucinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
Nesmi proniknout do podloZi/piidy.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné orgdany.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sorbovat na materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla).
Nabrat mechanicky.
Shromazdit do radne oznacenych obalii.
V uzavrené nadobé prevézt na urcené misto k likvidaci.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola §.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni prachu.
Zamezit vytvareni aerosoli.

- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:

Chranit pred horkem.
(pokracovani na strané 4)
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Nepriblizovat se se zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:

Skladovat oddélené od potravin.

Prechovavat oddélené od oxidacnich cinidel.

Neskladovat spolecné s kyselinami.

Neskladovat spolecné s alkaliemi (louhy).
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

Skladovat v dobre uzavienych nadobdach v chladu a suchu.

Skladovat pri teplotée +5 °C az +25 °C.
- 7.3 Specifické konecéné/specifickd koneénd pouZiti Slozka lepidla

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hranicni hodnoty na pracovisti.
- DNEL Udaje nejsou k dispozici.
- PNEC Udaje nejsou k dispozici.
- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily listiny platné pri zhotoveni bezpecnostniho listu.

- 8.2 Omezovdni expozice
- VSeobecna ochranna a hygienickd opatieni:
Zdrzovat od potravin, napojit a krmiv. Dodrzujte bezpecnostni predpisy pro manipulaci s chemikadliemi.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Ochranny odév prechovavat oddélené.
Pred prestavkami a po prdaci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Béhem prace nejist, nepit, nekourit, nesnupat.
Zajistit moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti pracoviste.
- Ochrana dychacich cest
Pokud nejsou technicka opatreni pro odsavani nebo ventilaci mozna nebo jsou nedostatecna, je nutno pouzivat ochranu
dychacich cest.
Ochrana dychacich organii je nezbytna pri prekroceni meznich hodnot expozice ¢i tvorbé aerosolu nebo mihy.
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatizeni se musi pouZzit
dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Filtr A/P2
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybeér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybeér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
Vhodny material:
Butylkaucuk
Nitrilkaucuk
Doporucenda tloustka materidalu: >0,4 mm
- Doba priniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni
- Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani.

Zajistéte prostory proti unikiim do vodnich tokii, piidy a kanalizace.

(pokracovani strany 4)

ODDIL 9: Fyzikdini a chemické vlastnosti

- Skupenstvi

- Skupenstvi:

- Barva:

- Zdpach:

- Prahova hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti

- HoFlavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota rozkladu:

-pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky:

- Oxidacni vlastnosti:

* Rozpustnost

- vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

- Tlak pary:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota p¥i 20 °C:

- Relativni hustota par

- Rychlost odparovini

- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikdalnich a chemickych vilastnostech

Kapalné
Pastovite
Cernd
Lehky

Neni urceno.
Neni urcen.

- Bod varu nebo pocdteéni bod varu a rozmezi bodu varu 321 °C

malo horlava latka

Neni urcena.

Neni urcena.

266 °C

Neni urcena.

Smés je nerozpustna (ve vodeé).

Neni urcena.
Neni urcena.
Nema

neni k dispozici

Neni urcen.
Neni urcen.

~3 g/em’
Neda se pouzit.
Neni urcena.

- 9.2 Dalsi informace
- DaleZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

Zivotniho prostiedi
- Teplota samovzniceni: Teplota samovzniceni: 455 °C
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Obsah vedidel:
- VOC (EC) 0,00 %
- Obsah netékavych sloZek: 80,2 %
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpecnosti
- VybuSniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny odpada
- Ho¥lavé tuhé latky odpada

(pokracovani na strané 6)
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- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hoilavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Za normalnich podminek stabilni.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Polymerizace za vyvijeni tepla.
Reakce s aminy.
Reakce s kyselinami, alkaliemi a oxidacnimi prostredky.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit
Intenzivnimu zahrivani.
Vyhnout se vybojiim statické elektiiny.
- 10.5 Neslucitelné materidly:
silna oxidacni cinidla
silné kyseliny
silné baze
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
V pripadé pozaru:
Oxid uhelnaty nebo oxid uhlicity
Aldehydy
Organicke kyseliny

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Informace o toxikologickych vuéincich: Na zdakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- a) Akutni toxicita

25068-38-6 Epoxidova pryskyfrice 7 Bisfenolu A a epichlorhydrinu priimérnda molekulova hmotnost <700
Oralne  |LD50| 15000 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50|23000 mg/kg (kralik)
- b) Ziravost/drdzdivost pro kiZi
Drazdi kizi.
- ¢) Vazné poSkozeni oCi/podraZdéni oéi:
Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
- d) Senzibilizace dychacich cest/senzibilace kiiZe
Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
- e) Mutagenita v zarodecénych burikdach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- f) Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- g) Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- i) Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na stran¢ 7)
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- j) Nebezpecnost p¥i vdechnuti Na zdkladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Potencidlni akutni ucinky na zdravi

Po poZiti:

Miize byt skodlivy pri poziti.
- Po kontaktu s o¢ima: Drazdi oci.
- Po kontaktu s pokozkou:

Drazdi kiizi.

Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
- Po inhalaci: Miize zpusobit podrazdeni dychacich cest.
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:

25068-38-6 Epoxidova pryskyfrice 7 Bisfenolu A a epichlorhydrinu priimérnda molekulova hmotnost <700
EC50/48 h| 1,8 mg/l (dafnie)

LC50/96 h |2 mg/l (ryby) (Leuciscus idus)

EC50/72 h| 11 mg/l (Fasy)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost: nesnadno biologicky odbouratelny
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl: Udaje nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé: Nerozpustny ve vodé
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nespliuje kritéria pro zarazeni.
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky:
- Dal§i udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
Jedovaty pro vodni organismy.
Jedovaty pro ryby.
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Zamezte vzniku odpadii nebo pokud je to mozné, zajistéte minimalizaci odpadii.
Odstranéni v souladu s lokalnimi a narodnimi predpisy.
Oznaceny odpad, véetné identifikacniho listu odpadu, predat firme, ktera ma opravnéni k likvidaci odpadii podle zakona o
odpadech a s kterou ma firma sjednanou smlouvu.
Spalent ve spalovné nebezpecnych odpadii.

- Kontaminované obaly:

- Doporuceni:
Odstranéni podle prislusnych predpisii.
Odstranéni latky/pripravku musi byt provedno opravnénou osobou v souladu se Zakonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb.,
vyhldskou o podrobnostech nakladani s odpady ¢. 273/2021 Sb a Vyhlaskou MZP ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadii a
posuzovani viastnosti odpadii (Katalog odpadii), ve znéni pozdéjsich predpisii.

(pokracovani na strané 8)
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ODDIL 14: Informace pro pFepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo
-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA,
J.N. (Epoxidova pryskyrice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu
prumérna molekulova hmotnost £ 700)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Reaction product: Bisphenol-A and epichlorohydrin,
epoxy resin (number average molecular weight < 700)),
MARINE POLLUTANT

-TATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Reaction product: Bisphenol-A and epichlorohydrin,
epoxy resin (number average molecular weight < 700))

- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR, IMDG, IATA

- tiida 9 Jiné nebezpecné latky a predméty

- Etiketa 9

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi: Produkt obsahuje latky ohrozujici Zivotni prostredi: Epoxidova
pryskyrice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu priimérna molekulova
hmotnost < 700

- Latka znecistujici move: Ano
Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (IATA): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Jiné nebezpecné latky a predmeéty

- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 90

- EMS-skupina: F-A4,S-F

- Stowage Category A

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle ndstrojit IMO Neda se pouZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 5L

- Vyriata mnoZstvi (EQ) Kod: El
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnejsi obal: 1000 ml

- Prepravni kategorie 3

- Kod omezeni pro tunely: (-)

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(pokracovani na strané 9)
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- Ndletity nazev OSN pro zdsilku: UN 3082 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI,
KAPALNA, J.N. (EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A
A EPICHLORHYDRINU PRUMERNA MOLEKULOVA
HMOTNOST < 700), 9, 11

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpecCnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:
- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

O&

GHS07 GHS09

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:

Epoxidova pryskyrice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu priitmérna molekulova hmotnost < 700
- Standardni véty o nebezpelnosti

H315 Drazdi kizi.

H319 Zpuisobuje vazné podrazdéni oci.

H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni c¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrante obsah jako nebezpecny odpad v souladu s narodnimi predpisy. Obal, ktery je znecisteny
vyrobkem, zlikvidujte jako nebezpecny odpad.

‘- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldatky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zdadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundach) pii uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 200 ¢

- Kvalifika¢ni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni pozadavkii pro nadlimitni mnoZzstvi 500 t

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zaiizenich -
Piiloha I

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- P¥iloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro iicely povoleni podle ¢l.
5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- PFiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICT OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 10)
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- Na¥izeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovdani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim a
tiretimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se ldatky nebo smési:
Produkt podléha povinnosti oznacovani podle Narizeni o nebezpecnych latkach v poslednim platném zneni.

m Narizeni REACH: Narizeni Evropského parlamentu a Rady(ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek; v platném znéni

m Narizeni komise (EU) ¢. 878/2020, kterym se méni narizeni Europského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovdni a omezovani chemickych latek

m Narizeni CLP: Narizeni Evropského parlamentu a Rady(ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési; v platném znéni

NARODNI PREDPISY TYKAJICI SE OCHRANY OSOB NEBO ZIVOTNIHO PROSTREDI

m Zdkon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkdach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonit (chemicky zdakon),
ve znéni pozdéjsich predpisii

OCHRANA OSOB

m Zakonik prace

m Zakon o ochrané verejného zdravi

m Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelii pro vnitini prostredi
pobytovych mistnosti nékterych staveb

m Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelit biologickych
expozicnich testii, podminky odbéru biologického materidalu pro provadeni biologickych expozicnich testii a ndleZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli

m Narizeni viady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p7i praci

m Zakon o prevenci zavaznych havarii zpuisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi pripravky

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

m Zakon o ochrané ovzdusi
m Zakon o odpadech
m Zakon o vodach

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji tak Zidné
smluvni pravni vztahy.
Do bezpecnostniho listu byly pridany pouze relevantni informace dle narizeni CLP

- Relevantni véty
H315  Drazdi kizi.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUH205 Obsahuje epoxidove slozky. Miize vyvolat alergickou reakci.
- Pokyny na provadéni Skolenit
S timto bezpecnostnim listem musi byt seznameni vsichni relevantni pracovnici. Pokud vyzaduje specifikace pracovisté je
nutno vypracovat viastni podrobnéejsi bezpecnostni predpisy (viz zakonné pozZadavky)

- Obor, vyddvajici bezpecnostni list: Product safety department
- Poradce: info@lach-ner.com
- Cislo piedchozi verze: 2
(pokracovani na strané 11)
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- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdént oci — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
- Zdroje
Bezpecnostni list virobce
Databdze ChemGes
- * Udaje byly oproti piedesié verzi zménény
Rev. 1: Aktualizace dle narizeni ES ¢. 1272/2008
Rev. 2: Uprava bodii 2, 13, 14, 15

Rev. 3: Uprava bodii 1,9,11,12,13,15
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