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BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.:

¢.p. 1, 679 61 Skrchov
Ceska republika

Disperze anorganickych pigmentl a plniv v roztoku polystyrenu a syntetickych pryskyfic v organickych
rozpoustédlech s pfisadou zvlaérovadla.

Vyrobek je uréen k natérim betonovych podkladu, zdiva a omitky vystavenych G¢inkiim vody, vodnim
param nebo vysoké relativni vihkosti. BETEX® 2v1 NA BAZENY S2852 je mozZno pouzit také k natérim
kovovych pfedmétl a k natérim bazén.

Barva neni ur€ena k natériim, které pfichazeji do pfimého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a
natérim détského nabytku a hraek. Barva smi byt pouzivana na plochy pfichazejici do nepfimého styku
s pozivatinami, krmivy a pitnou vodou.

+ nepropustny natér
+ vysoka odolnost vodé a vodnim param
+ moznost pouZiti jako penetracni i vrchni natér

Podklad: mineralni podklady (povrch nesmi byt kletovany)
Prostredi: exteriér, interiér
Priklady: podlahy a zdi sklep(, balkony, bazény, jimky

0110 Seda, 0440 modra

150-190s /@ 4 mm Ford
min. 52 % hmotn.

37 % obj.

> 24 °C

1030 - 1080 kg/m?®

Konzistence

Obsah netékavych latek
Obsah netékavych latek
Bod vzplanuti

Hustota

Vrrchni natér
Kategorie: Ali | VOC: 0,48 kg/kg | TOC: 0,42 kg/kg
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 500
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/I: 499

Penetraéni natér

Kategorie: Alh | VOC: 0,48 kg/kg | TOC: 0,42 kg/kg
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 750

Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l: 749

Lesk
Tvrdost kyvadlovym pfistrojem

stupen 1 -2
od12% za24h

Koeficient rychlosti pronikani vody

tfida w3 — nizka (<0,1 kg/m2. h°5) (CSN EN 1062-3)

Propustnost oxidu uhli¢itého

sD >200 m (CSN EN 1062-6)

Propustnost pro vodni paru

tfida Il 5m < sD <50 m (CSN EN ISO 7783)

Soudrznost odtrhovou zkouskou

>3 N/mm? (podklad beton) (CSN EN 1542)

Teplota podkladu 23 °C

Zaschly proti prachu do 2 hodin
Proschly do 8 hodin
Tloustka suché vrstvy DFT 30-35um
Mokra tloustka filmu WFT 80— 95 um
Sucha tloustka filmu DFT 30-35um

Teoreticka vydatnost

5 - 6 m? kg na jednu vrstvu

BALTECH S6005
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BARVY A LAKY Penetracni i vrchni polystyrenova barva

Stranka d&islo: 02

Priprava podkladu  Natirany podklad musi byt suchy, soudrzny, ocistény, dobfe vyzraly (minimalné 4-6 tydn() a stavebné
izolovany proti zemni (spodni) vihkosti. Povrch musi byt zbaven prachu, nesmi byt zne¢istén mastnotami,
zbytky asfaltu a ropnymi produkty. Prach je idealni vysat vykonnym vysavagem. V pfipadé ¢isténi vodnim
tryskanim je nutné nechat podklad dikladné proschnout. V pfipadé podkladu s vét§imi nerovnostmi se
doporuduje prebrouseni. Relativni vihkost podkladu nesmi prekrogit 5 %. Staré natéry je nutné dikladné
odstranit.

Podminky aplikace NanaSejte za stalého a suchého pocasi, minimalni teplota vzduchu pro nanaseni je 10 °C, teplota
podkladu nesmi pfesahnout 30 °C. Optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je 18 °C az 23 °C a
relativni vihkost vzduchu 40-70 % NizSi teplota a vyssi relativni vlhkost pfi nanaseni a zasychani a pfilis
silna vrstva nanaseného filmu vyrazné zpomaluji zasychani a protvrdani natérového filmu.

Na ucelené plochy pouzivejte vzdy material z jedné vyrobni Sarze. P¥i uziti stejné vyrobni Sarze je zaru€en
stejny barevny odstin.

Postup prace Natérovou hmotu je pfed aplikaci nutné dobfe rozmichat tak, aby na dné nezlstala zadna usazenina,
v pfipadé penetra¢niho natéru dofedit. Nanaset na pfedem pfipraveny podklad.
Natéry omitky, zdiva, betonu:
1. 1 aZ 2x penetrovani barvou BETEX 2v1 NA BAZENY S2852 zfedénou fedidlem BALTECH S6005 v
poméru 1:1
2. 3 a? 5x natér barvou BETEX 2v1 NA BAZENY S2852

Natér kovu:

1. 1x natér zakladni barvou FORMEX ZAKLAD NA POZINK. S2003. Vrchni natér se na zakladni barvu
nanasi do 24 h po aplikaci nebo az po 7 dnech

2. 3 aZ 4x natér barvou BETEX 2v1 NA BAZENY S2852 (interval nanadeni mezi jednotlivymi vrstvami
4 h/23°C).

Tloustka celého natérového systému musi byt nejméné 120 um. Natér mize byt vystaven Gcinkm vody
nejdfive po 7 dnech.

Stabilita barevnych odstin maze byt ovlivnéna vystavenim naroénému chemickému prostredi. Tento jev
nema vliv na u¢innost natéru.

Zpusob aplikace Stétec, valedek

Manipulace Vyrobek obsahuje organicka rozpoustédla. Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla. Pfi pouzivani tohoto

vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zabrante styku s ogima, kdzi nebo odévem. Pfi praci pouzivejte
ochranné rukavice a ochranny odév. Zajistéte ucinné vétrani pracovisté. Osoby a zvifata by se nemély
zdrzovat v oSetfeném prostoru, dokud natér nezaschne.
PFi zasaZeni pokozky odlozte kontaminovany odév a kdzi omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla. Pfi
nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi zasazeni oci vyplachujte o¢i dikladné po dobu 10 az 15 minut
Cistou vodou. Pfi poziti vyplachnéte Usta vodou. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé
pochybnosti a pfi nahodném poZiti a zasazeni oCi vZdy okamzité vyhledejte 1ékafe.

Skladovatelnost Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v plvodnim neotevieném obalu. Skladujte v
suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C. Hoflava kapalina Il. tfidy nebezpecnosti.

Baleni 1 kg; 4 kg; 9 kg

Likvidace obald a Pouzity, Fadné vyprazdnény obal odevzdejte na shérné misto obalovych odpadil. Obaly se zbytky vyrobku
odpadu odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadui nebo predejte osobé opravnéné k
nakladani s nebezpecnymi odpady. Dale viz bezpecnostni list vyrobku.

Tyto Udaje jsou udaji orientacnimi a jejich presnost je ovlivnéna vlastnostmi riznych materidld a nepfedpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj. musi
vzdy zhodnotit vSechny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone¢nou kvalitu povrchové Upravy. Proto doporu€ujeme
zpracovateli provést vzdy zkousku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. Vyse uvedené udaje jsou udaji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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