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Tonovany malirsky natér s jemnou vini

Je doporuceny k malovani stén i stropd v interiéru, na omitky v€etné sanacnich, sadrokartony a jiné
podklady. Je snadno zpracovatelny, zdravotné nezavadny a ekologicky. Vykazuje odolnost proti odéru za
mokra po 28 dnech - tfida 5. (méfeni dle CSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300).

Podklad:
Prostredi:

omitky, sadrokartony a jiné podklady
interiér

Vyrabi se v odstinech podle specialni vzorkovnice.

Viskozita 2000 - 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
Obsah netékavych latek min. 48%
pH 85-9,7

Kategorie: Ala
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 30
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l: 10

AZ 10 m?/kg v jedné vrstvé.
Voda.

PFfed malovanim odstrarite vrstvy starych a nepfilnavych natéra. Savé podklady oSetfete REMAL

UNIVERZALNI PENETRACI, nesoudrzné a spradujici podklady oSetfete REMAL HLOUBKOVOU
PENETRACI. Povrch tak zbavite prachu, zpevnite jej, sjednotite savost a zarugite pfilnavost natéru. Doba
schnuti je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stérkou REMAL STERKA. Natér Ize Fedit podle zplsobu
nanaseni max. 10% vody. Poté dlkladné promichejte. Nanasejte Stétkou, valeCkem nebo stfikanim ve 2
vrstvach, dalSi vrstvu nanasejte po vyschnuti pfedeslé, minimalné po 4 h. Optimalni teplota pro natirani je
15 az 25 °C. Teplota podkladu a prostfedi nesmi pfi aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy pouzijte
vyrobek z jedné Sarze, rizné Sarze pfed pouzitim smichejte dohromady.

Stétka, valecek, stikani.

Parametry pro stfikani: podle typu pouzitého zafizeni tryska 515, 517; tlak 130 — 230 bar(; pistolovy filtr
hruby pro malifské barvy. Pfed aplikaci je vhodné provést zkousku stfikani na konkrétnim zafizeni.

Pfi stfikani dodrzujte stejnou vzdalenost pistole od podkladu pro zajiSténi rovnomérného mnozstvi
nanesené barvy.

PFi praci dodrzujte zakladni hygienicka pravidla. Vyrobek neni uréen k natérim pfichazejicim do pfimého
styku s pozivatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro natéry détskych hracek a détského nabytku. Uchovavejte
mimo dosah déti. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyrobek je oSetfeny biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakéni smés :
5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-239-
6] (3:1). MlGze vyvolat alergickou reakci. Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni
kapi¢ky. Nevdechujte aerosoly nebo mihu.

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v pavodnim neotevieném obalu. Skladujte
v suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C.

Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misto uréené obci ke shromazdovani ostatnich odpadu. Dale viz.
oddil 13 bezpeénostniho list vyrobku.
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Tyto udaje jsou udaji orientaénimi a jejich presnost je ovlivnéna vlastnostmi rdznych materidld a nepfedpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj.
musi vzdy zhodnotit vSechny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit koneénou kvalitu povrchové upravy. Proto doporu¢ujeme
zpracovateli provést vzdy zkousku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. Vyse uvedené udaje jsou udaji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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