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Roztok specialni alkydové pryskyfice s pfisadou voskul, UV filtrd, zvySeného podilu pfirodniho oleje a
disperzi transparentnich oxidd Zeleza v organickém rozpoustédle.

Lazura je ur€ena k ochrannym lazurovacim natérm mékkého i tvrdého dfeva, vystaveného
povétrnostnim vliviim i k natériim v interiérech. Hluboce pronika do struktury dfeva a vyrazné zduraznuje
strukturu dfeva. Poskytuje dlouhodobou ochranu dfeva proti vodé a UV zareni. Natéry jsou stalobarevné,
snadno obnovitelné a nepraskaji. Bezbarva lazura je uréena pouze pro natéry v interiérech.

Lazura neni ur€ena k natérdm, které pfichazeji do pfimého styku s potravinami, krmivy a pithou vodou a
k natérim détského nabytku a hracek. Lazura smi byt pouzivana na plochy pfichazejici do nepfimého
styku s pozivatinami, krmivy a pitnou vodou.

+ dlouhodoba ochrana dfeva

+ snadno obnovitelny natér
+ zvyraziuje pfirozenou kresbu dreva

Podklad: drevo, dfevotfiska, korek
Prostredi: interiér, exteriér (s vyjimkou bezbarvého odstinu)
Pfiklady: zahradni nabytek, dfevéné Stity, podhledy, oblozeni stén a stropd, ploty, chaty a
dfevéné domky, okna, dvefe, korek, penetrace dfevénych podlah
T 000 pfirodni T 023 teak T 027 meranti T 083 visen
T 020 kastan T 024 cedr T 060 pinie
T 021 ofech T 025 tfeSen T 064 buk
T 022 palisandr T 026 wenge T 080 mahagon

Vyrobek se vyrabi i jako baze pro ténovani v systému BALMIX.

60 -110s/ @ 2 mm Ford
ca 40 % hmotn.

33 % obj.

> 62 °C

860 - 880 kg/m3

Konzistence

Obsah netékavych latek
Obsah netékavych latek
Bod vzplanuti

Hustota

Kategorie: A/h | VOC: 0,59 — 0,61 kg/kg | TOC: 0,50 — 0,52 kg/kg
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 750
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/I: 550

[ Lesk | stuperi 4 -5

Zaschly do 24 hodin (23 °C / 50RV)

13 - 15 m?1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu

S 6006 (zejména k myti pomucek)

Dfevo musi byt pfed aplikaci Cisté, suché, dobfe obrouSené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytkl
pryskyfic. Dfevo se zvySenym obsahem pryskyfic (modfin, borovice) musi byt pfedem zbaveno vSech
vyronu pryskyfic, napt. vymytim nitrofedidlem C 6000. Na kvalité predupravy dieva zavisi celkovy vzhled
kone&né povrchové Upravy dfeva a také celkova zivotnost natérového systému.

Povrch dfeva uréeny do exteriéru je nutné nejprve napustit vhodnym fungicidnim napoustédlem, které
zajiStuje ochranu dfeva proti napadeni plisnémi, houbami a hmyzem, napf. pfipravkem LAZUROL
IMPREGNACNI ZAKLAD S 1033. Povrch dieva uréeny do interiéru je vhodné nejprve napustit bezbarvou
lazurou LAZUROL CLASSIC S 1023 nebo pfirodnim odstinem LAZUROL TOPDECOR S 1035.
Penetrace bezbarvym napoustédlem zajisti dfevu stejnomérnou savost podkladu pfed dalsi aplikaci
natérovych hmot. Nasledné je nutné povrch dfeva pfebrousit jemnym brusnym papirem a pak teprve
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aplikovat tenkovrstvou lazuru. Pfi renovacnich natérech je nutné drfevo zbavit staré nesoudrzné vrstvy
napf. pfebrousenim. Je doporu¢eno dodrzovat cely natérovy systém dle KL vyrobce.

Podminky aplikace Béhem doby aplikace a po celou dobu schnuti musi byt minimalni teplota ovzdusi a podkladu 5 °C,
maximalné pak 40 °C. Optimalni teplota pro nanaSeni natérové hmoty je 18 °C az 23 °C a relativni vlhkost
vzduchu 40 az 70 %.

Typ, povrch a pfedchozi natér dfeva ovliviiuji vysledny odstin natéru, proto doporu€ujeme provést
zku$ebni natér pred finalni aplikaci. Reklamace barevnych odstin(i bude uznana pouze tehdy, pokud byl
pred realizaci proveden zkuSebni natér a tento byl u nas reklamovan.

Na ucelené plochy pouzivejte vzdy material z jedné vyrobni Sarze. Pfi uziti stejné vyrobni Sarze je zaru€en
stejny barevny odstin. Barevné odstiny rdznych Sarzi doporuc¢ujeme pfed aplikaci smichat ve vétsi
nadobé. Odstin lazury dale zavisi na poctu a tloustce natér( (vzorkovnice je vypracovana na
vybrouseném smrkovém dievu, na které byly aplikovany 2 natéry stétcem dle doporu¢eného postupu).
Tento vyrobek neni vhodny pro natéry podlah a dfeva v trvale vihkém prostiedi (napf. sauny), dfeva
oSetfeného oleji nebo vosky, popf. produkty obsahujici vosky.

Pokud je tento produkt pouzivan na oSetfeni dfeva s vysokym obsahem tfislovin (akat, dub, modfin), je
nutné nejprve provést zkusebni natér. Z diivodu vysokého obsahu tfislovin mize dochazet k pomalému
zasychani, naslednému vyplavovani tfislovin a celkovému ovlivnéni vzhledu natérového filmu.
Stohovatelnost a dolep natfenych ploch je nutné odzkouset na konkrétni podminky (klimatické podminky,
tloustka vrstvy, pocet natérl, tvar podkladu, typ podkladu apod.).

Postup prace Nanasi se po dikladném rozmichani na pfedem pfipraveny podklad. Nefedi se, lazura je jiz v aplikaéni
viskozité. Béhem praci je nutné lazuru pravidelné promichavat. Pro vnitfni pouziti se nanasi v 1 az 2
vrstvach, pro venkovni prostfedi je vhodné pouzit 3 vrstvy. Natér je suchy do 24 hodin. Pro stejnomérné
zvyraznéni kresby dfeva je vhodné nevsaklou lazuru po 10 az 15 ti minutach od naneseni setfit pomoci
suchého Stétce.

Pro vysoky lesk je mozné zaschly natér provedeny lazurou LAZUROL TOPDECOR S 1035 pretfit lakem
LAZUROL UNIVERZALNI LAK S 1002 nebo pfirodnim odstinem lazury LAZUROL GOLD S 1037.
Podlahy Ize pretirat lakem LAZUROL VENKOVNI POCHOZI LAK S 1020.

Zpusob aplikace Stétec

Manipulace Vyrobek obsahuje organicka rozpoustédla. Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla. Pfi pouzivani tohoto

vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zabrarite styku s o€ima, kGzi nebo odévem. PFi praci pouzivejte
ochranné rukavice a ochranny odév. Zajistéte uc¢inné vétrani pracovisté. Osoby a zvifata by se nemély
zdrzovat v oSetfeném prostoru, dokud natér nezaschne.
PFi zasazeni pokozky odloZte kontaminovany odév a k(zi omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. PFi
nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi zasazeni o¢i vyplachujte o¢i dikladné po dobu 10 az 15 minut
Cistou vodou. Pri poziti vyplachnéte uUsta vodou. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé
pochybnosti a pfi nahodném poziti a zasazeni o¢i vzdy okamzité vyhledejte l1ékare.

Skladovatelnost Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v plvodnim neotevieném obalu. Skladujte v
suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C. Hoflava kapalina Ill. tfidy nebezpeénosti.

Baleni 0,751;2,51; 4,51 (baze 0,751;31a91)

Likvidace oballi a Pouzity, Fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku
odpadu odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadui nebo predejte osobé opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Dale viz bezpeénostni list vyrobku.

Tyto Udaje jsou udaji orientacnimi a jejich pfesnost je ovlivnéna vlastnostmi rliznych materiald a nepredpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj. musi
vzdy zhodnotit vSechny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone¢nou kvalitu povrchové Upravy. Proto doporu€ujeme
zpracovateli provést vzdy zkouSku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. VySe uvedené udaje jsou udaji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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