KATALOGOVY LIST

LAZUROL VENKOVNi POCHOZI LAK S1020
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Lak synteticky transparentni
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!

Roztok polyuretanem modifikované alkydové pryskyfice v bezaromatovém rozpoustédle s pfisadou
matovacich prostredk, voski, susidel a aditiv.

Lak je uréen k vrchnim polomatnym transparentnim natérim dfeva pro venkovni a vnitfni prostredi.
Vytvafi trvalou, ochrannou, otéruvzdornou vrstvu, ktera chrani dfevo pfed povétrnostnimi vlivy. Vykazuje
dobrou brousitelnost, vysokou UV odolnost, otéruvzdornost a odolnost proti vodé. Lak ma atest
protiskluznosti.

Lak neni uréen k natéram, které pfichazeji do pfimého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k
natérim détského nabytku a hracek. Lak je mozné pouzit pro natéry vyrobku a ploch, které pfichazeji do
nepfimého styku s potravinami a krmivy.

+ efektni polomatny vzhled
+ odolny vodé a UV zéfeni
+ atest protiskluznosti

Podklad: drevo, drevotfiska, korek
Prostredi: interiér, exteriér
Pfiklady: parkety, dfevéné podlahy, obloZeni stén, schodidté, dvefe, zabradli, dekoracni lidty,

korek, zahradni pergoly

0000 — bezbarvy, polomatny

50-90s /@4 mm Ford
min. 47 % hmotn.

Konzistence
Obsah netékavych latek

Obsah netékavych latek 39 % obj.

Bod vzplanuti >36 °C

Hustota 940 kg/m?®

Kategorie: Afi | VOC: 0,53 kg/kg | TOC: 0,45 kg/kg

Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek v g/l od 1. 1. 2010: 500
Maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/I: 499

Lesk stupen 4

Tvrdost kyvadlovym pfistrojem od 25 % po 5 dnech

Teplota podkladu 23°C

Zaschly proti prachu 3h

Proschly 24 h

Tloustka suché vrstvy DFT 25-30 um

Mokra tloustka filmu WFT 90 - 100 ym

Sucha tloustka filmu DFT 35-40 pm

Teoretickd vydatnost 10 - 12 m?¥ | na jednu vrstvu podle savosti podkladu

BALTECH S6006 (zejména k myti pomUicek)

datum vydani: 1.9.2022
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Dfevo musi byt pfed aplikaci Cisté, suché, dobfe obrousené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytki
pryskyfic. Dfevo se zvySenym obsahem pryskyfic (modfin, borovice) musi byt pfedem zbaveno v8ech
vyronu pryskyfic, napf. vymytim nitrofedidlem BALTECH C6000. Na kvalité predupravy dfeva zavisi
celkovy vzhled konecné povrchové Upravy dieva a také celkova zivotnost natérového systému.

Povrch dfeva je nutné nejprve napustit vhodnym napoustédlem, které zajiStuje stejnomérnou savost
podkladu a vysSi ochranu dfeva (v pfipadé pouziti fungicidniho napoustédla i ochranu proti napadeni
dfeva plisnémi, houbami a hmyzem). Nasledné je nutné povrch dfeva prebrousit jemnym brusnym
papirem a pak teprve aplikovat synteticky lak.

PFi renovacnich natérech je nutné dfevo zbavit starych nepfilnavych natér( a zajistit dobrou pevnost
podkladu (pfi celkovém odstranéni starého natéru se novy natér provadi postupné, v€etné napousténi
dfeva). Je doporu€eno dodrzovat cely natérovy systém dle katalogového listu vyrobce.

Béhem doby aplikace a po celou dobu schnuti musi byt minimalni teplota ovzdusi a podkladu 10 °C,
maximalné pak 40 °C. Optimalni teplota pro nanaseni natérové hmoty je 18 °C az 23 °C a relativni vlhkost
vzduchu 40 az 70 %. Nizsi teplota a vys$si relativni vlhkost pfi nanaseni a zasychani a pfili$ silna vrstva
nanaseného filmu vyrazné zpomaluji zasychani a protvrdani natérového filmu.

Nedoporucujeme provadét aplikaci laku béhem horkého letniho dne. Vysoka teplota ovzdus$i zpUsobuje
rychlé zasychani povrchové vrstvy natérového filmu a nasledného mozného zvrasnéni filmu. Zarover se
projevi i problémy v napojovani jednotlivych taht nanaseného laku.

Typ, povrch a pfipadné pfedchozi natér dieva ovliviuji vysledny odstin natéru. Pfirodni dfevo méni barvu
vlivem svétla nezavisle na laku. U exotickych druht dfeva je z dlivodu vlivu laku na vysledny odstin dieva
vhodné lak odzkousSet nejprve na malé plose.

Nanasi se po dikladném rozmichani na prfedem pfipraveny podklad. Nefedi se, lak je jiz dodavan
v aplikacni viskozité.

Vnitini natér: Dfevo pfed natérem napustit lazurou LAZUROL CLASSIC S1023 bezbarvy.

Venkovni natér: Dfevo pred natérem oSetfit proti plisnim, houbam a dfevokaznému hmyzu fungicidnim
napoustédlem LAZUROL IMPREGNACNI ZAKLAD S1033.

Na nové podlahy je doporu¢eno aplikovat minimalné 3 vrchni natéry. Vys&i tloustka vysledné vrstvy
zlepSuje celkovou kvalitu a odolnost natéru. Optimalni tloustka jedné vrstvy natéru je 25 az 30 pm.
Jednotlivé natéry Ize nanaset v intervalech 16 az 24 hodin. Prvnich 14 dni je nutné natér chranit pred
neSetrnym zachazenim a intenzivnim omyvanim povrchu vodou.

Stétec, valedek, stiikani

Vyrobek obsahuje organicka rozpou$tédla. Dodrzujte z&kladni hygienicka pravidla. PFi pouzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zabrarite styku s o¢ima, kuzi nebo odévem. Pfi praci pouzivejte
ochranné rukavice a ochranny odév. Zajistéte ucinné vétrani pracovisté. Osoby a zvifata by se nemély
zdrzovat v oSetfeném prostoru, dokud natér nezaschne.

PFi zasaZzeni pokozky odlozte kontaminovany odév a k(zi omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla. Pfi
nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi zasaZeni o¢i vyplachujte o¢i dikladné po dobu 10 az 15 minut
Cistou vodou. Pfi poziti vyplachnéte usta vodou. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé
pochybnosti a pfi nahodném poZiti a zasazeni oCi vZdy okamzité vyhledejte 1ékafe.

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v plivodnim neotevieném obalu. Skladujte v
suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C. Hoflava kapalina Il. tfidy nebezpec¢nosti.

0,751;251; 41

Pouzity, Fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadu. Obaly se zbytky vyrobku
odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpecénych odpad(i nebo predejte osobé opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Dale viz bezpeénostni list vyrobku.
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Tyto Udaje jsou udaji orientacnimi a jejich pfesnost je ovlivnéna vlastnostmi rliznych materiald a nepredpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj. musi
vzdy zhodnotit vS8echny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone€nou kvalitu povrchové upravy. Proto doporuCujeme
zpracovateli provést vzdy zkouSku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. VySe uvedené udaje jsou udaji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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