Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

4 BEZPECNOSTNI LIST

MATHYS@ Alkyton zaruvzdorna stfibrna

=s RUSTTOLEUM’

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : Alkyton Zaruvzdorna stfibrna
Popis produktu : Natérova hmota.
Typ produktu : Kapalné.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti

Uvedena pouziti

Primyslova pouziti
Spotiebitelska pouziti
Profesionalni pouZziti

Nedoporucéena pouziti Divod

Z&dné nebylo identifikovano. -

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgie
Telefonni €.: +32 (0) 13 460 200
Fax: +32 (0) 13 460 201

e-mail adresa osoby ! rpmeurohas@ro-m.com
odpovédné za tento
bezpeénostni list

Prvni distributor

(odpovédny za uvedeni na trh v CR):
Jméno nebo obchodni jméno: MOTIP DUPLI s.r.o.
Adresa: Poplvky 664 41, Troubsko, CZ

tel.: +420 547 424 700, fax: +420 547 228 686
IC: 60740591
Adresa elektronické posty: prodej@cz.motipdupli.com
Adresa www stranek: www.motipdupli.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko

Telefonni Cislo : Toxikologické informacni stfedisko (Praha): Na Bojisti 1, 128 21 Praha 2

Tel.: 224 919 293 (nepfretrzita

sluzba)

nebo 224 915 402

Dovozce
Telefonni gislo : +44 (0) 207 858 1228
Provozni doba 12477
Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 1/17
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés
Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liqg. 3, H226

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpeénosti

Signalni slovo : Varovani
Standardni véty o : Hoflava kapalina a pary.
nebezpecénosti Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

VSeobecné : Uchovéavejte mimo dosah déti. Pfed pouzitim si pfectéte Udaje na Stitku. Je-li nutnd
Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Prevence : Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni. Zamezte vdechovani par. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho
prostiedi.

Reakce : PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchuijte. Necitite-li se dobre, volejte Iékare.

Skladovani : Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu. Skladujte uzamc&ené.

Odstranovani : Odstrarite obsah a obal v souladu se vdemi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a
mezinarodnimi nafizenimi.

Nebezpecné slozky : uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatics
Dodatec¢né udaje na stitku : Obsahuje ftalanhydrid a butanonoxim. Muze vyvolat alergickou reakci. Opakovana

expozice mlze zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Priloha XVII - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpeénych latek,

smési a predmétul

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry : Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : Nelze pouzit.
nebezpeci

2.3 DalSi nebezpecnost

DalSi nebezpeci, ktera se : Nejsou znamé.
nepromitaji do klasifikace

Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 2/17
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Klasifikace
Nazev vyrobku/ Identifikatory % 67/548/EHS Nafrizeni (ES) €. Typ
pfipravku 1272/2008 [CLP]
uhlovodiky, C9-C11, n- [REACH #: 210 - <25 R10 Flam. Liq. 3, H226 [[1]1[2]
alkany, isoalkany, 01-2119463258-33
cyklické, < 2%
aromatics
ES: 919-857-5 Xn; R65 STOT SE 3, H336
Index: 649-327-00-6 R66, R67 Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
uhlovodiky, C9-C12, |REACH #: 210 - <25 R10 Flam. Liq. 3, H226 [[1][2]
n-alkany, isoalkany, 01-2119458049-33
cyklické, aromaticky
(2-25%)
ES: 265-185-4 Xn; R65 STOT SE 3, H336
CAS: 64742-82-1 R67 Asp. Tox. 1, H304
Index: 649-330-00-2 N; R51/53 Aquatic Chronic 2,
H411
hlinik praskovy ES: 231-072-3 210 - <25 F; R11, R15 Flam. Sol. 1, H228 |[2]
stabilizovany
CAS: 7429-90-5 Water-react. 2,
H261
Index: 013-002-00-1
ftalanhydrid ES: 201-607-5 20.1-<0.3 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [[1112]
CAS: 85-44-9 Xi; R41, R37/38 Skin Irrit. 2, H315
Index: 607-009-00-4 R42/43 Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1,
H334
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
butanonoxim ES: 202-496-6 =0.1-<0.3 Carc. Cat. 3; R40 |Acute Tox. 4, H312 |[1]
CAS: 96-29-7 Xn; R21 Eye Dam. 1, H318
Index: 616-014-00-0 Xi; R41 Skin Sens. 1, H317
R43 Carc. 2, H351

Viz kapitola 16 s
plnym znénim
textu R-vét

uvedenych vyse.

Viz oddil 16 pro
pIné znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé sougasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodateéné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi $kodlivé nebo nebezpecéné pro zZivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostredi
[2] Latka s expoziCnimi limity
[3] Latka spliiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha Xl
[4] Latka splfuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha Xl
[5] Latka vzbuzujici stejné obavy
Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

Datum vydani/Datum revize

: 30/05/2016  Datum predchoziho vydani

platnosti

: Bez predchoziho potvrzeni Verze :2
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné : U v8ech nejasnych pfipadl nebo pfi pfetrvavani pfiznakl vyhledejte Iékarskou
pomoc. Nikdy nepodavejte nic usty osobé v bezvédomi. Je-li pacient v bezvédomi,
uloZte jej do stabilizované polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s o¢ima : Vyjmout kontaktni ¢oc¢ky, vydatné vyplachnout gistou, sladkou vodou, drzet o¢ni
vi¢ka tak aby se voda dostala pod né po dobu 10 min. Vyhledat Iékafskou pomoc.
Vdechovani 1 Zajistéte pfisun &erstvého vzduchu. UdrZujte osobu v teple a v klidu. Pokud

postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny
personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik.

Pri styku s kuzi : Odstranite potfisnény odév a obuv. Umyjte kdZi dukladné mydlem a vodou nebo
pouzijte pro kuzi vhodny distici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpoustédla nebo
fedidla.

Pri poziti 1V pfipadé poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento kontejner
nebo Stitek. Udrzujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Ochrana pracovniki prvni : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezieni na pfitomnost vypart, mél

by zachranaf pouZzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z ust do ust muze dojit k ohrozeni zachrance.

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Tato smeés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vyparQ slozek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist, muze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, unavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zplisobit nékteré z vySe uvedenych uginka vstfebanim se do kiize. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zplsobit odstranéni pfirozeného tuku z kiiZze, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kizi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, m{ize kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti mize zplsobit nevolnost, prdjem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v uvahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u€inky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalacni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Obsahuije ftalanhydrid, butanonoxim. MiZze vyvolat alergickou reakci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékarie : Postupujte podle pfiznakll. Okamzité kontaktujte Iékare s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétS§i mnozstvi.
Specificka opatreni : Neni specifické oSetfovani.

Viz Toxikologické informace (oddil 11)

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Doporuceno: péna odolna alkoholu, CQ-, prasky, vodni sprcha.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 4/17
platnosti




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Nebezpeci z latky nebo : Pfi hofeni se vytvaFi husty ¢erny kouf. Expozice produktim rozkladu muaze zpUsobit
smeési ohroZeni zdravi.

Nebezpeéné produkty : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity,
tepelného rozkladu kouf, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : Uzaviené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypoustét odtok z pozaru
opatieni pro hasice do odpadu nebo kanalizace.
Specialni ochranné : Muize byt vyzadovan vhodny dychaci pfistroj.

prostiedky pro hasice
Dalsi informace : Zadné neobvyklé nebezpedi nehrozi, pokud je vystaven ohni.

ODDIL 6: Opatieni v prlpade nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Odstrarite zdroje ohné a odvétrejte prostor. Vyvarujte se vdechovani vypard nebo
pracovnikt zasahujicich v mihy. Ridte se bezpecnostnimi instrukcemi podle bodu 7 a 8.

pripadé nouze

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro

nepohotovostni personal".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsifeni rozlitého materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich

zivotniho prostiedi tokl, odpadl a kanalizace. Jestlize vyrobek zplsobil znecisténi zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte ufady. Material
znecistujici vodu. Mize byt Skodlivy pro Zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve
velkém mnoZstvi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.
Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném provedeni. Nafedte vodou a
setfete je-li feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou Feditelny, absorbuijte jej
inertnim suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpada.

Velké rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.
Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném provedeni. K Uniku pfistupujte
po vétru. Zabrante vniknuti do kanalizace, vodnich tokd, zakladd budov nebo
uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéjte pfes Cistirnu odpadnich vod
nebo postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorb¢niho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a
umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadi. Kontaminovany absorpéni
material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny.

Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 5/17
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe€né : Predchazejte vytvareni hoflavych nebo vybusnych koncentraci vyparl a vytvareni

zachazeni koncentraci vy8Sich nez povoluji Pracovni pfedpisy o bezpe&nostni prace.
Kromé toho se produkt smi pouzivat jen v prostorach, z nichz byly odstranény
v8echny oteviené zdroje svétla a ostatni zdroje vzniceni. Elektrické zafizeni musi
byt chranéno podle pfisluSnych norem.
Smés se muze elektrostaticky nabijet: pfi pfesunu z jedné nadoby do druhé vzdy
pouzivejte uzemnovaci kabely.
Obsluha musi pouzivat antistatickou obuv a odév, a podlahy musi byt vodivé.
Chrarite pfed teplem, jiskrami a plamenem. Nesmi se pouzivat Zadné jiskFici
nastroje.
Zamezte styku s klzi a o€ima. PFi aplikaci této smési zabrarite inhalaci prachu,
Castic, rozstfiku nebo mlhy. Vyvarujte se vdechovani prachu z piskovani.
Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan.
Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).
Nikdy k vyprazdnéni nepouzivejte tlak. Kontejner neni tlakova nadoba.
Vzdy pfechovavejte v kontejnerech vyrobenych ze stejného materialu jako originalni
kontejner.
Ridte se podle zakonl o ochrané zdravi a bezpeénosti pfi praci.
Zabranite odtékani do kanalizace nebo do vodnich toku.
Informace o ochrané proti pozaru a vybuchu
Vypary jsou t&€Z3i nez vzduch a mohou se S$ifit nad podlahou. Vypary se vzduchem
mohou vytvofit vybuSnou smés.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

Poznamky o spoleéném skladovani

Uchovavejte mimo: oxidacéni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

Dodate¢né informace o podminkach skladovani

Dodrzujte bezpe€nostni opatfeni uvedena na &titku. Uchovavejte v suchém, chladném a dobfe vétraném prostoru.
Chrarite pfed teplem a pfimym slune¢nim svétlem. Chrante pfed zdroji ohné. Nekoufit. Zabrarte neopravnénému
pristupu. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku.

Smeérnice Seveso - prahy s povinnosti hlaseni (v tunach
Kritéria nebezpeénosti

Kategorie Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti

P5c: Hoflavé kapaliny kategorie 2 a 3, nespadajici pod 5000 50000

polozky P5a a P5b

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone€¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.
Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé predpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vétSim mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy mize dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyzadovana dodate¢na opatfeni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 6/17
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Nazev vyrobku/pfipravku

Limitni hodnoty expozice

cyklické, < 2% aromatics

cyklické, aromaticky (2-25%)

hlinik praskovy stabilizovany

ftalanhydrid

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany,

uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany,

vyrobcem

vyrobcem

aktualnim znéni)

CEFIC-ESIG (Evropa, 1/2011). Poznamky: Doporuéeno

TWA: 1200 mg/m3, ((200 ppm)) 8 hodin. Skupenstvi: Vypary
CEFIC-ESIG (Evropa, 2008). Poznamky: Doporuéeno vyrobcem

TWA: 585 mg/m?, ((100 ppm)) 8 hodin. Skupenstvi: Vypary
CEFIC-ESIG (Evropa, 3/2011). Poznamky: Doporuéeno

STEL: 1200 mg/m?, ((200 ppm)) 15 minuty. Skupenstvi: Vypary
MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika (NV ¢&. 361/2007 Sb., v
, 212012).
PEL: 10 mg/m?® 8 hodin. Skupenstvi: prach
MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika (NV &. 361/2007 Sb., v
aktualnim znéni) , 2/2012). Senzibilizator kaze.
NPK-P: 10 mg/m?® 15 minuty.
NPK-P: 1,65 ppm 15 minuty.
PEL: 5 mg/m? 8 hodin.
PEL: 0,825 ppm 8 hodin.

Doporucené procedury
monitorovani

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muze byt potfebné
sledovani osob, ovzdudi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné

urcit ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedkd. Je tfeba odkazat na normy
monitorovani, napi: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi
hodnotami a strategie méreni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice chemickym a biologickym
Ciniteldm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky
na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpeénych latek je

rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.

DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, DNEL |Dlouhodoby 208 mg/kg | Pracujici Systematicky
isoalkany, cyklické, < 2% aromatics Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 871 mg/m? | Pracuijici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby Oralni,| 125 mg/kg | Spotfebitelé Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 185 mg/m? | Spotfebitelé Systematicky
Vdechovani
uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, DNEL |Kratkodoby 1300 mg/ | Pracujici Systematicky
isoalkany, cyklické, aromaticky Vdechovani m?3
(2-25%)
DNEL | Kratkodoby 1200 mg/ | Spotfebitelé Systematicky
Vdechovani m?3
DNEL |Dlouhodoby 330 mg/m? | Pracuijici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 44 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 71 mg/m® | Spotfebitelé Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby Oralni,| 26 mg/kg | Spotiebitelé Systematicky
Dermalni bw/den
PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.
8.2 Omezovani expozice
Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 7717
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Vhodné technické kontroly : Zajistéte dostatecné vétrani. Tam, kde je to snadno proveditelné, mélo by byt toho
dosazeno mistni ventilaci a dobrym celkovym odsavanim. Jestlize toto nestaci k
udrZeni koncentrace ¢astic a vyparl rozpoustédel pod hranici OEL, je tfeba
pouzivat vhodnou respira¢ni ochranu.

Individualni opatieni pro ochranu

Hygienicka opatieni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na
konci smény ddkladné omyjte ruce, pfedlokti a tvar. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana oci a obliceje : Pouzivejte ochranu oci odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné
nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vysSi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo&nimi
Stitky. Doporuéeno: ochranné bryle s bo¢nimi stitky. (EN 166)

Ochrana ktize

Ochrana rukou

Zadny material nebo kombinace materialt rukavic neumoziiuji neomezenou odolnost vigi jedné chemické latce
nebo kombinaci chemickych latek.

Doba pruniku musi byt vétsi nez konec zivotnosti vyrobku.

Je nutné dodrzovat pokyny a informace od vyrobce rukavic tykajici se pouziti, skladovani, udrzby a vymény.
Rukavice by mély byt ménény pravidelné a také v pfipadé znamek poskozeni materialu rukavic.

Vzdy se ujistéte, Zze jsou rukavice nepoSkozeny a jsou skladovany a pouzivany spravneé.

Funkce nebo Gcinnost rukavic mize byt snizena fyzikalnim/chemickym poskozenim a nedostatec¢nou udrzbou.
Exponované oblasti kiize mohou chranit bariérové krémy, nesmi vSak byt aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.

Rukavice : P¥i dlouhodobé nebo opakované manipulaci pouzivejte nasledujici druhy rukavic:

Doporuéeno: > 8 hodin (doba pouZitelnosti): rukavice. nitrilova pryZ (0.5mm)

Doporuceni, vztahujici se k typu nebo typlm rukavic, které by se mély pouzivat pfi
praci s timto produktem, je zaloZeno na informacich z nasledujiciho zdroje:

EN 374-3 : 2003

Uzivatel si musi zkontrolovat, Ze jeho kone¢na volba typu rukavic pro praci s timto
produktem je vhodna a ze bere v Gvahu specifické pracovni podminky tak, jak je
uvedeno ve vyhodnoceni rizika uZivatelem.

Ochrana téla : V pfipadé moZného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky. Pokud hrozi nebezpeci vzniceni u€inkem statické elektfiny, pouzivejte
antistaticky ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu pred statickou elektfinou by
soucasti obleceni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. Dals$i informace o
materialu, konstrukénich poZzadavcich a zkuSebnich metodach jsou uvedeny v
evropské normé EN 1149. Doporuceno: Osoby musi pouzivat antistaticky odév
vyrobeny z pfirodnich vlaken nebo ze syntetickych vlidken odolnych vysoké teploté.
(EN 1149-1)

Jina ochrana ktize : Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kGize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

Ochrana dychacich cest : V pfipadé pfedpokladaného nebezpecdi pouZivejte vhodné respiratory Cistici vzduch
nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici schvalenym normam. Vybér respiratoru
musi vychazet ze znamé nebo pfedpokladané urovné expozice, nebezpeénosti
produktu a bezpecnostnich pracovnich limitl vybraného respiratoru. Doporuceno:
filtr pro organické vypary (typ A) (EN 140)

Omezovani expozice : Pro zajisténi dodrZeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

Zivotniho prostredi prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou urover potfebné zaradit
pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 8/17
platnosti




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830

Alkyton Zaruvzdorna stfibrna

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Bod tani / bod tuhnuti

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni/dolni mezni hodnoty
horlavosti nebo vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

: Kapalné.

: Stfibrna.

: Po rozpoustédlech.
: Nejsou k dispozici.

. Nejsou k dispozici.

: -20°C

: >160°C

: Zavieného kelimku: 40°C [ISO EN DIN 1523 / DIN 53213-1]

: 0,2 (Butyl acetate. = 1)

: Hoflavy v pfitomnosti nasledujicich material nebo podminek: otevieny plamen,
jiskry a staticky el. vyboj, teplo a otfesy a mechanické narazy.
Vypary se mohou rozsifit do znacné vzdalenosti ke zdroji vzniceni a zpUsobit
zpétny zasleh.

: Dolni: 0.6%
Horni: 8%

: Nejsou k dispozici.

: >1[Vzduch=1]

112

: Castedné rozpustny v nasledujicich materialech: aceton.
Velmi slabé rozpustné v nasledujicich materialech: metanol.

: Nejsou k dispozici.

1 >250°C
: Nejsou k dispozici.
: Dynamicky (pokojova teplota): 880 do 1150 mPa-s

: Nevybusny v pfitomnosti nasledujicich materiald nebo podminek: otevieny
plamen, jiskry a staticky el. vyboj, teplo a otfesy a mechanické narazy.

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

: Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze

zkouSek tykajici se reaktivity.

: Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpecnym

reakcim.

: PFi vystaveni vysokym teplotdm muze vytvofit nebezpecné produkty rozkladu.

1 Abyste zabranili silnym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od

nasledujicich materiald: oxidacni €inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

Datum vydani/Datum revize

: 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 17
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.6 Nebezpeéné produkty : Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpeéné
rozkladu produkty rozkladu. V pfipadé pozaru se mohou uvolfiovat toxické plyny véetné CO.
CO2 a dym.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

K dispozici nejsou Zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle nafizeni CLP
(ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz
Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracim vyparQ sloZzek rozpoustédel, které prekracuji hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist, muze
mit nepfiznivé zdravotni nasledky, napf. podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, inavu, svalovou slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi.

Rozpoustédla mohou zpusobit nékteré z vySe uvedenych U¢inkl vstfebanim se do kuze. Opakovany nebo
dlouhodoby kontakt se smési muze zpuUsobit odstranéni pfirozeného tuku z kGize, coz ma za nasledek nealergickou
kontaktni dermatitidu a absorpci kizi.

Jestlize je vstfiknuta do o¢i, mize kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Poziti mize zpUsobit nevolnost, prijem a zvraceni.

Pokud jsou znamy, jsou brany v Uvahu opozdéné a okamzité ucinky a také chronické u€inky slozek z kratkodobé a
dlouhodobé expozice oralni, inhalaéni a dermalni cestou a z kontaktu s o€ima.

Obsahuije ftalanhydrid, butanonoxim. Mize vyvolat alergickou reakeci.
Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice

uhlovodiky, C9-C12, n- LC50 Vdechovani Vypary Krysa >14 mgl/l 4 hodin
alkany, isoalkany, cyklické,
aromaticky (2-25%)

LD50 Dermaini Krysa >5000 mg/kg -

LD50 Oralni Krysa >6500 mg/kg -
ftalanhydrid LD50 Oralni Krysa 1530 mg/kg -
butanonoxim LC50 Vdechovani Vypary Krysa >4416 mg/l 4 hodin
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Odhady akutni toxicity
Nejsou k dispozici.

Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
ftalanhydrid Oc¢i - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 50 |-
milligrams
butanonoxim O¢i - Velmi drazdivy Kralik - 100 -
microliters
Zavér/shrnuti
Kaze : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
O¢i : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiraéni : Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Precitlivélost
Nazev vyrobku/pfipravku Zpusob Druhy Vysledek
expozice
uhlovodiky, C9-C11, n- kuze Kralik Znecitlivélé
alkany, isoalkany, cyklické,
< 2% aromatics
Zavér/shrnuti
Kaze : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 10/17
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Respiracni
Mutagenita
Zavér/shrnuti

Karcinogenita
Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci
Zavér/shrnuti

Teratogenita
Zavér/shrnuti

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% Kategorie 3 Nelze pouzit. Narkotickeé ucinky
aromatics
uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, Kategorie 3 Nelze pouZit. Narkotické uginky
aromaticky (2-25%)
ftalanhydrid Kategorie 3 Nelze pouzit. Podrazdéni
dychacich cest

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany,

aromatics

uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaticky

(2-25%)

Dalsi informace

isoalkany, cyklické, < 2%

: Nejsou k dispozici.

NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési.
Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tok.

Tato smés byla posouzena metodou sumarizace dle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni
jsou u ni klasifikovany ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

platnosti

Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
uhlovodiky, C9-C11, n- Akutni NOEC 100 mg/l Rasy - Pseudokirchneriella 72 hodin
alkany, isoalkany, cyklické, subcapitata
< 2% aromatics
Chronicky NOEC 0.23 mg/I Dafnie -
Chronicky NOEC 0.131 mg/l Ryba -
uhlovodiky, C9-C12, n- Akutni EC50 4 do 10 mg/I Dafnie 48 hodin
alkany, isoalkany, cyklické,
aromaticky (2-25%)
Akutni IC50 1 do 10 mg/I Rasy 72 hodin
Akutni LC50 10 do 30 mg/l Ryba 96 hodin
Akutni LC50 10 do 100 mg/l Mikroorganismus 96 hodin
Chronicky NOEC 1 do 10 mg/l Dafnie -
Chronicky NOEC 1 do 10 mg/I Ryba -
ftalanhydrid Akutni EC50 78530 pg/l Cerstva voda |Rasy - Pseudokirchneriella 96 hodin
subcapitata
butanonoxim Akutni EC50 750 mg/I| Dafnie 48 hodin
Akutni IC50 83 mg/| Rasy 72 hodin
Akutni LC50 843000 pg/l Cerstva voda |Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 11/17
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ODDIL 12: Ekologické informace

Zavér/shrnuti : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Nazev vyrobku/pfipravku |Test Vysledek Davka Ockovaci latka

uhlovodiky, C9-C11, n- OECD 301B >80 % - Snadno - 28 dnl
alkany, isoalkany, cyklické,
< 2% aromatics

OECD 301F >80 % - Snadno - 28 dnu - -
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Nazev vyrobku/pfripravku |Polo¢as rozpadu ve vodé Svételny rozklad Biologicka
odbouratelnost
uhlovodiky, C9-C11, n- - 100%; < 28 den/dny Snadno

alkany, isoalkany, cyklické,
< 2% aromatics
uhlovodiky, C9-C12, n- - 75%; 28 den/dny Snadno
alkany, isoalkany, cyklické,
aromaticky (2-25%)
butanonoxim - - Snadno

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nazev vyrobku/pripravku |LogPow BCF Potencialni

uhlovodiky, C9-C11, n- 5do 6.5 - vysoky
alkany, isoalkany, cyklické,
< 2% aromatics
uhlovodiky, C9-C12, n- 3.7do 6.7 500 vysoky
alkany, isoalkany, cyklicke,
aromaticky (2-25%)

ftalanhydrid 1,6 - nizky
butanonoxim 0,59 5,01 nizky
12.4 Mobilita v pudé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
pudal/voda (Koc)
Mobilita : Prchavy.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT : Nelze pouzit.
vPvB : Nelze pouzit.
12.6 Jiné nepfiznivé u€inky : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny.
13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt
Metody odstrariovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztok( a
veskerych vedlejSich produktd musi za v§ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gfadu.
Sveérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfisluSnych organu.
Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 12/17
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

Nebezpeény odpad

Pokyny pro odstranovani

latky nebo pfipravku

Katalog odpadt EU (EWC)

: Ano.
: Zabrarite odtékani do kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zlikvidujte v souladu se vS§emi platnymi federalnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy.
Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kéd odpadu pavodniho vyrobku jiz
nemusi platit a je nutné pfiradit pfislusny kéd.

Pro dalSi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

Pokud je tento produkt likvidovan jako odpad, je jeho klasifikace podle Evropského katalogu odpadu:

Kéd odpadu

Oznaceni odpadu

08 01 11*

odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Baleni
Metody odstranovani

Pokyny pro odstranovani

latky nebo pripravku

Specialni opatieni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Pomoci informaci uvedenych v tomto bezpeénostnim listé je tfeba ziskat

doporuceni od pfislusného organu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prazdnych
nadob.

Prazdné nadoby musi byt vyfazeny nebo recyklovany.

Obaly znecisténé pripravkem likvidujte podle mistnich nebo narodnich zakonnych
ustanoveni o likvidaci nebezpeéného odpadu.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S

prazdnymi nadobami, které nebyly vycistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zustavat zbytky produktl. Para
ze zbytku produktu maze vytvofit vysoce hoflavou nebo vybusnou atmosféru uvnitf
nadoby. NefeZte, nesvarejte ani nebruste pouZité nadoby, pokud nebyly uvnitf
radné vycistény. Zabranite rozSifeni rozlittho materialu a kontaminaci pudy, a jeho
Uniku do vodnich tok(, odpadl a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Cislo OSN

Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

UN1263

UN1263

14.2 Prislusny
nazev OSN pro

Natérova hmota.

Natérova hmota.

muze byt povazovan
za bezpecny v
balenich do 450 L.

zasilku

14.3 Tridal/tridy - - 3 3

nebezpecénosti

pro pirepravu é

14.4 Obalova - - [ 1l

skupina

14.5 Ne. Ne. Ne. Ne.

Nebezpecnost pro

zivotni prostredi

Dalsi informace Poznamky Nouzové plany Letadlo pro
Nepodléhajici ustan. 2. (Ems): piepravu nakladi a
2.3.1.5 (VSE) F-E + S-E pro piepravu osob

Omezeni mnozstvi:

Tento material 3. tfidy Osvobozeni 60 L

viskéznich latek
Tento material 3. tfidy
muze byt povazovan

Pokyny pro baleni: 355
Pouze nakladni
letadla

Datum vydani/Datum revize

: 30/05/2016  Datum predchoziho vydani

: Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 13/17
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

za bezpelny v

balenich do 30 L.
Nepodléhajici ustan. 2.
3.2.5 (VSE)

Omezeni mnozstvi:
220 L

Pokyny pro baleni: 366
Omezena mnozstvi -
letadla pro dopravu
osob

Omezeni mnozstvi:
10L

Pokyny pro baleni: Y
344

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou
postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat

v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVII - Omezovani

vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecnych latek,

smési a predmétu
Ostatni predpisy EU

VOC

VOC pro smés
pripravenou k pouziti

Evropsky katalog
Integrovana prevence a
omezovani znecisténi
(IPPC) - vzduch

Integrovana prevence a
omezovani znecisténi

: Nelze pouzit.

: Ustanoveni Direktivy 2004/42/EC na VOC se vztahuje na tento vyrobek. Je to
uvedeno na etiketé a/nebo v technickém listé pro budouci informaci.

: 1A/, JednosloZzkové specialni natérové hmoty. EU maximalni hodnota pro tento

vyrobek : 500g/I (2010.)

Tento vyrobek obsahuje maximalné 457 g/l VOC.

: Nestanoveno.
. Uvedeno v seznamu

: Uvedeno v seznamu

(IPPC) - voda

Nazev vyrobku/pfipravku |Karcinogenni Mutagenni u€inky |Vliv na vyvoj Vliv na plodnost
ucinky

butanonoxim Carc. 2, H351 - - -

Smeérnice Seveso

Tento vyrobek je kontrolovan podle smérnice Seveso.

Kritéria nebezpecénosti

Kategorie

P5c: Hoflavé kapaliny kategorie 2 a 3, nespadajici pod poloZky P5a a P5b

Datum vydani/Datum revize

: 30/05/2016  Datum predchoziho vydani

: Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 14/17
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ODDIL 15: Informace o predpisech

Narodni predpisy
Primyslové pouziti

Skladovy kod
Odkazy

Mezinarodni predpisy

’

: Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listu neobsahuji vyhodnoceni rizik na

pracovisti uzivatele tak, jak je pozadovano daldimi zakony o bezpecnosti a ochrané
zdravi. Zajisténi narodnich predpis( tykajicich se zdravi a bezpecnosti pfi praci se
vztahuji také na pouzivani tohoto produktu pfi praci.

|
: nafizeni vlady €. 441/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 178/2001 Sb.,

kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve znéni
narizeni vlady ¢.523/2002 Sb.

narizeni viady €.194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozpraSovace

Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €.
2015/830

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii pfiloha I. Il. 1lI

Neni v seznamu.

Montrealsky protokol (Prilohy A, B, C. E)

Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech

Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -

PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech

Neni v seznamu.
Kéd CN

Mezinarodni seznamy

Narodni seznam
Australie

Kanada

Cina

Japonsko

Malajsie

Novy Zéland

Filipiny

Korejska republika
Tchaj-wan

Spojené staty americké

15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti

: 3208 10 90

: Nejméné jedna sloZka neni uvedena v seznamu.
: Nestanoveno.
: Nestanoveno.
: Nejméné jedna sloZka neni uvedena v seznamu.
: Nestanoveno.
: Nestanoveno.

: Nejméné jedna slozka neni uvedena v seznamu.
: Nestanoveno.

: Nestanoveno.
: Nestanoveno.

: Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaduje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.

Datum vydani/Datum revize

: 30/05/2016  Datum predchoziho vydani
platnosti

: Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 15/17
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ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky :

ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)

1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni Groven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucéinkdm

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecénosti

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

RRN = Registracni ¢islo REACH

vPVvB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

€. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace

Odlvodnéni

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Odborny posudek
Odborny posudek
Odborny posudek

PIné znéni zkracenych H-vét

PIné znéni klasifikaci [CLP/
GHS]

Datum tisku

H226
H228
H261
H302
H304

H312
H315
H317
H318
H334

H335
H336
H351
H411
H412

Hoflava kapalina a pary.

Hoflava tuha latka.

PFi styku s vodou uvoliiuje hoflavé plyny.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit
smrt.

Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

Drazdi kdzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

PFi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo
astmatu nebo dychaci potize.

Muze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
EUH066

Eye Dam. 1, H318

Flam. Lig. 3, H226
Flam. Sol. 1, H228
Resp. Sens. 1, H334
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Water-react. 2, H261

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

AKUTNI TOXICITA (oralni) - Kategorie 4

AKUTNI TOXICITA (dermalni) - Kategorie 4
DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 2

DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3

NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
KARCINOGENITA - Kategorie 2

Opakovana expozice muzZe zpusobit vysuseni nebo
popraskani klize.

VAZNE POSKOZENI OCI/PODRAZDENI OCi -
Kategorie 1

HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3

HORLAVE TUHE LATKY - Kategorie 1
SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST - Kategorie 1
ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2
SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE (Podrazdéni dychacich
cest) - Kategorie 3

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE (Narkotické uginky) -
Kategorie 3

LATKY A SMESI, KTERE PRI STYKU S VODOU

UVOLNUJI HORLAVE PLYNY - Kategorie 2

: 19/10/2016

Datum vydani/Datum revize

: 30/05/2016  Datum predchoziho vydani

: Bez predchoziho potvrzeni Verze :2
platnosti
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ODDIL 16: Dalsi informace

Datum vydani/ Datum revize : 30/05/2016
Datum predchoziho vydani : Bez pfedchoziho potvrzeni platnosti
Verze 12

Poznamka pro étenare
Informace v Bezpeénostnim listu materialu jsou zalozeny na aktualnim stavu poznatki a aktualné platné
legislativé. Bezpeénostni list obsahuje pokyny tykajici se bezpeénosti, ochrany zdravi a zivotniho prostredi a
nema predstavovat zaruku ucinkd nebo vhodnosti pripravku pro konkrétni aplikace. Pfipravek by se nemél
pouzivat pro jiné ucely nez jsou ty, které jsou stanoveny v oddilu 1, bez pfedchozi konzultace s dodavatelem
a obdrzeni pisemnych manipulaénich pokynu. Protoze konkrétni podminky pouzivani pfipravku nemuze
dodavatel ovlivnit, nese odpovédnost za dodrzovani pozadavki prislusnych zakont uzivatel. Informace
obsazené v tomto bezpeénostnim listu materialu nenahrazuji vlastni posouzeni pracovnich rizik uzivatelem
podle pozadavku jinych zakonu o bezpecnosti a ochrané zdravi.

Datum vydani/Datum revize : 30/05/2016  Datum predchoziho vydani : Bez predchoziho potvrzeni Verze :2 17/17
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